
Spot Klimageräte

SA01SA01  Punktuelle KlimaanlagePunktuelle Klimaanlage

Stabiles, rollbares Spot-Klimagerät, Marke Denso, Kälteleistung 2.33 kW. Das Klimagerät verfügt über einen
flexiblen, ausrichtbaren Ausblasschlauch und hat einen sehr starken Ventilator; hierdurch kann eine große
Luftleistung an der Verdampfer- und auch Kondensatorseite erzielt werden. Das Klimagerät eignet sich
insbesondere zum Kühlen bestimmter Zonen innerhalb eines größeren Raums und zum Kühlen von Server-
Räumen.

Technische Daten SA01SA01

Kälteleistung 2.3 kW

Nennstrom 3.9 A

Max. Strom 7 A

Stromanschluss 230V Schuko

Innentemperatur, Mindestwert 25 °C

Innentemperatur, Höchstwert 40 °C

Spannung 230 V

Empfohlene Sicherungen 10 A

Phasen 1 + N + PE

Warmluftleitung ∅ 250 mm

Warmluftleitung (Länge max.) 6 m

Breite 440 mm

Höhe 1010 mm

Gewicht 46 kg

Schallpegel (in 10 m) 37 dB(A)

Leistungsaufnahme 0.9 kW
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