
Kaltwassersätze

CZ10iHCZ10iH  KaltwassersatzKaltwassersatz

Kaltwassersatz / luftgekühlte Wärmepumpe mit 88,3 kW Kühlleistung und 94,6 kW Heizleistung. Diese
energiesparende und geräuscharme Maschine ist sofort einsatzbereit. Die Maschine ist in einem robusten
Rahmen mit einem stoßfesten Gitter zum Schutz des Kondensators montiert und kann leicht mit einem
Gabelstapler oder Kran bewegt werden.

Technische Daten CZ10iHCZ10iH

Kälteleistung 88.3 kW

Heizleistung 88.9 kW

Nennstrom 60 A

Stromanschluss 125A CEE

Spannung 400 V

Empfohlene Sicherungen 125 A

Phasen 3 + N + PE

Interne Pumpe Ja/Oui/Ja

Wasseranschluss 2″ Bauer

Höchstwert 6 bar

Nenndruckverlust 24.4 kPa

Länge 3705 mm

Breite 1230 mm

Höhe 2060 mm

Gewicht 1630 kg

Schallpegel (in 10 m) 53 dB(A)

Nenndurchfluss (L/sec) 4.7 L/sec

Gemäß den Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C) 35°C)
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