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Kaltwassersatze
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Luftgekihlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kalteleistung von 750 kW. Er Kaltwassersatz ist mit zwei
stufenlosen Monoschraubenkompressoren ausgeriistet und hat einen Wurf von 13 % bis 100 % mit einem
ESEER-Wert von 4,01. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel.
Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stol3festes Gitter
geschiitzt. Mit einem Stapler oder Kran lasst sich die Kdltemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ75

Kalteleistung ' 740 kW Empfohlene Sicherungen 500 A Lange 6730 mm
Leistungsaufnahme 229 kW Phasen 3+PE Breite 2500 mm
Max Strom 493 A Interne Pumpe Nee Hohe 2720 mm
Nennstrom 392A Wasseranschluss 2x 4" Bauer  Gewicht 7660 kg
Stromanschluss M12 Hochstwert 16 bar Schallpegel (in 10 m) 59 dB(A)
Spannung 400V Nenndruckverlust 77 kPa

1 Entspricht den Eurovent-Spezifikationen (Kiihlwasser 12/7°C, Luft 35°C)
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