Stabiles, rollbares Spot-Klimagerat, Marke Denso, Kalteleistung 9.9 kW. Das Klimagerat verfiigt tGiber drei
flexible, ausrichtbare Ausblasschlauche und hat einen sehr starken Ventilator; hierdurch kann eine gro3e

Coolwerld

Spot Klimagerate

SAO03 Punktuelle Klimaanlage

Luftleistung an der Verdampfer- und auch Kondensatorseite erzielt werden. Das Gerat eignet sich insbesondere

zum Kihlen bestimmter Zonen innerhalb eines gréBeren Raums und zum Kiihlen von Server-Raumen. Das

Klimagerat kann drinnen oder drauBen aufgestellt werden.

Technische Daten SA03

Kalteleistung
Nennstrom
Max Strom

Stromanschluss

Umgebungstemperatur, Min.

Umgebungstemperatur, Max.

9.9 kW
6A

10.8 A
16 A CEE
20°C

45 °C

Spannung

Empfohlene Sicherungen

Phasen
Warmluftleitung @
Kaltluftleitungen @

400V

16 A

3+N+PE

550 mm

2x/3x 150 of 1x 300 mm

Warmluftleitung (Lénge max.) 12 m

Lange

Breite

Hoéhe

Gewicht

Schallpegel (in 10 m)
Leistungsaufnahme

650 mm
1100 mm
985 mm
160 kg
50 dB(A)
3.4 kW
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