
Chillers

CZ10iHCZ10iH  Chiller / warmtepompChiller / warmtepomp

Koudwatermachine / luchtgekoelde warmtepomp met 88,3 kW Koelvermogen en 94,6 kW
Verwarmingsvermogen. Deze energiezuinige geluidsarme machine is klaar voor gebruik. De machine is
gemonteerd in een robuust frame met een schokbestendig rooster ter bescherming van de condensor en kan
gemakkelijk worden verplaatst met een vorkheftruck of kraan.

Technische Specificaties CZ10iHCZ10iH

Koelvermogen 88.3 kW

Verwarmingsvermogen 88.9 kW

Stroom (nominaal) 60 A

Elektrische aansluiting 125A CEE

Bedrijfsspanning 400 V

Aanbevolen zekeringen 125 A

Fasen 3 + N + PE

Interne pomp Ja/Oui/Ja

Wateraansluiting 2″ Bauer

Maximale werkdruk 6 bar

Nominaal drukverlies 24.4 kPa

Lengte 3705 mm

Breedte 1230 mm

Hoogte 2060 mm

Gewicht 1630 kg

Geluidsniveau (op 10 m) 53 dB(A)

Flow nominaal (L/sec) 4.7 L/sec

Conform specificaties (koeling water 12/7°C, lucht 35°C)
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